Aseko Pool Technology m

CHLORINE 0,5

0,5.

ASIN Aqua’NET

asekopool.com



ASIN Aqua

2 EERE) ASIN Aqua NET



UZIVATELSKY MANUAL
ASIN Aqua NET REDOX
# 12035

ASIN Aqua NET CLF
#12036

ASIN Aqua NET DOSE
#12034

ASIN Aqua NET [EFERCY

3



4

Co najdete v krabici

ASIN Aqua

Elektronicky pratokomér

Sondu pH

Filtr méfici vody

Sondu CLF na volny chlor nebo sondu REDOX

EXEY ASIN Aqua NET

Propojovaci potrubi Saci kos (zavazi do kanystru) 2 ks
Pfipojovaci armatura 2 ks Nastrikovy ventil 2 ks
Montazni materidl Rezék propojovaciho potrubi
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Zakladni bezpecnostni pokyny

Tato uZivatelska priruc¢ka obsahuje zakladni bezpecnostni pokyny a informace k montazi, uvedeni do provozu, provozu a udrzbé zafizeni ASIN aqua

(dale jen ,zafizeni"). Proto si ji pred nakladanim se zafizenim musi bezpodminecné precist kazda osoba, zejména osoba provadéjici montdaz, uvedeni

do provozu nebo Udrzbu zafizeni a kazdy jeho uZivatel. Tato uzivatelskd prirucka musi byt uloZzena k pozdéjSimu nahlédnuti a musi byt stale pfistupna

kazdému uzivateli zafizeni. Vdechny bezpecnostni pokyny a informace uvedené v této uzivatelské pfiru¢ce je bezpodmineéné nutné dodrzet.

Nebezpeci pFi nedodrzeni bezpeénostnich pokynii

Nedodrzeni bezpecnostnich pokynl uvedenych v této uzivatelské
pfiru¢ce mliZze mit za nasledek poskozeni zafizeni a/nebo vznik

Ujmy na zdravi a majetku, véetné ujmy na zivotnim prostiedi.

Nedodrzeni bezpecnostnich pokynt a informaci v této uzivatelské prirucce bude

mit za nasledek vylouc¢eni nebo omezeni ptipadného prava na ndhradu Gjmy.

Nedostateéna kvalifikace osob
nakladajicich se zafizenim

Neodborné nakladani se zafizenim muze zpUsobit Ujmu na zdravi a majetku.
Montaz zafizeni a jeho uvedeni do provozu musi byt provedeny vylu¢né
kvalifikovanym technikem nebo servisni firmou. Osoba, kterd provadi montaz
zafizeni a jeho uvedeni do provozu, musi zaskolit uZivatele v takovém
rozsahu, aby uzivatel zcela porozumél veskerym rizikm spojenym s chybnym
ovladénim zafizeni. Osobam s nedostatecnou kvalifikaci a znalostmi

zafizeni nesmi byt umoznén pfistup k zafizeni a nakladani s nim. Zafizeni
dale nesmi uzivat a naklddat s nim déti a osoby s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi ¢i dusevnimi schopnostmi, pokud nejsou pod dozorem.

Predavkovani chemickych prostiedku

Nekontrolované predavkovani chemickych prostredk(t mize zapfticinit Ujmu
na zdravi a majetku. | presto, Ze zafizeni obsahuje fadu bezpecnostnich prvk,

EXEY ASIN Aqua NET

nelze vyloucit, ze v pfipadé poruchy méficich sond nebo celého zafizeni mize
dojit k predavkovani chemickych prostfedkd pro Upravu vody. Instalujte

zafizeni tak, aby nekontrolované predavkovani chemickych prostredkd

nebylo mozné a aby nekontrolované pfedavkovani bylo rozpoznano vcas

pred zplGsobenim Gjmy. Je nutné pouzivat chemické prostfedky v takovych
koncentracich a zasobnich mnozstvich, aby pfi pfipadném predavkovani
nevznikla ve vodé jejich nebezpecna koncentrace. Nepouzivejte pfilis velka baleni
chemickych prostredk( nebo chemické prostiredky s vysokou koncentraci.

Vznik plynného chloru pti davkovani
chemickych prostredkii do stojici vody

Je-li kontrolni priitokomér zatizeni zablokovany nebo porouchany, existuje
riziko davkovani chemickych prostredkd do stojici vody. V takovém pfipadé
vznika smichanim chlorové desinfekce a prostfedku na snizovani pH jedovaty
plynny chlor. Chemické prostfedky nesmi byt davkovany do stojici vody.

Neporozuméni bezpeénostnim pokyntim a informacim

Tato uzivatelska prirucka obsahuje velké mnozstvi bezpecnostnich

pokynU a dalsiho informacniho textu. Nedodrzeni bezpecnostnich pokynt

v dtsledku jejich neporozuméni mize zapficinit Ujmu na zdravi a majetku.
Peclivé si prectéte celou uzivatelskou pfirucku. Nemanipulujte se zafizenim,
pokud nejste schopni vyloucit vSéechna potencidlni rizika plynouci

z neporozuméni bezpecnostnim pokynlim a ostatnim informacim.



Pouziti novych funkei zarizeni

Vzhledem k pokracujicimu vyvoji je mozné, ze zafizeni mize obsahovat funkce,
které nejsou zcela popsany v této verzi uzivatelské prirucky. Pouziti téchto
novych nebo rozsitenych funkci bez plného porozuméni uzivatelem muze vést k
poskozeni zafizeni a jinym vaznym nasledkdm, véetné Gjmy na zdravi a majetku.
Ujistéte se, ze vsichni uzivatelé dostatec¢né porozuméli vsem funkcim zafizeni.

Podminky, nez zaénete zarizeni pouZivat

Zkontrolujte, zda méate aktualizovanou verzi uzivatelské pfirucky a dalsi
dokumentace pro veskeré funkce zafizeni. VyuZivejte integrované napovédy
zafizeni.V pfipadé, ze na zdkladé dostupnych informaci nemuzete plné

porozumét urcitym funkcim zatizeni, nepouzivejte tyto funkce.

Nainstalujte ASIN Aqua na krytém, suchém misté daleko od prachu a vysoké
vlhkosti a ujistéte se, ze viechny elektrické spoje jsou bezpecné.

Nepokousejte se oteviit ASIN Aqua, nevyménujte nékteré z vnitinich
¢asti. Doslo by k poskozeni elektrické integrity ASIN Aqua.

Nakladani s chemickymi prostredky
na Upravu bazénové vody

Chemickymi latkami musi byt nakldddno bezpe¢nym zputsobem,
aby nedoslo k poskozeni nebo osobni ijmé. Aseko doporucuje
vzdy pouzit osobni ochranné pomcky pfi manipulaci s bazénovou
chemii. Pokyny naleznete v bezpecnostnich listech (BL).

VAROVANI: Nikdy nedopustte smiseni ¢inidla pH s chlorovou
dezinfekci nebo jinou chemikalii (mohlo by dojit k uvolnéni plynného
chloru, ktery je jedovaty). Pfi udrzbé plastovych hadicek nebo armatur
je vzdy oplachnéte vodou, aby nedoslo k vyse uvedenému smiseni.

DOPORUCENI: Pfed pouzitim bazénu se ujistéte, ru¢nim

testerem Aseko, Ze jsou parametry vody vhodné ke koupani.

&
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ASIN Aqua

ASIN Aqua trvale zajisti ve vasem rodinném bazénu kfistalové cistou

a hygienicky nezdvadnou vodu s minimalnim obsahem chemikalii. Zbavi Va3
bazén chlorového zépachu a viech negativnich dlsledkl prechlorované vody.
ASIN Aqua proto soucasné méfi a reguluje hodnotu pH na hygienicky optimalni
urovni. Prostfednictvim dotykového displeje mate k dispozici veskeré informace
o kvalité vody a jednoduchy postup nastaveni regula¢niho procesu.

ASIN Aqua mUize byt vybaven sondou CLF, kterd piimo méfi obsah
volného chloru v bazénové vodé nebo sondou REDOX, ktera méri
oxidac¢né reduk¢ni potencial vody (dezinfekéni schopnost).

Varianta ASIN Aqua NET je navic vybavena konektorem LAN pro pfipojeni

k internetu, teplomérem bazénové vody a konektorem pro externi dotykovy disple;j.

EXEY ASIN Aqua NET

Napajeni

Spotfeba energie

Pojistka

Kategorie prepéti

Kryti

Provozni teplota a vihkost
Vaha

Umisténi
Méfené hodnoty

Regulované hodnoty
Vykon cerpadel

Tlak méfené vody

230V /50 Hz

14 VA

T80 mA

Il

IP50

+5 to +40°C/ 60%
2,2 kg

nasténné

pH, volny chlor nebo Redox,
teplota vody

pH, dezinfekce
60 ml/min./ max 1 bar

max 1,5 bar



Popis ASIN Aqua

Dotykovy displej

Pripojovaci kabel sondy
- pH

Pfipojovaci kabel sondy
dezinfekce

Jimka sondy Redox / CLF Jimka sondy pH

Peristaltické
cerpadlo pH

Peristaltické
Cerpadlo dezinfekce

Pripojeni davkované 3 Pripojeni davkované
dezinfekce i kapaliny pH

IN vstup mérené vody

Lan konektor
(verze NET)

Napajeni
230V/50 Hz

Externi dotykovy diplej IN vstup pro filtr OUT vystup Teplomér
(verze NET) méfené vody méfené vody (verze NET)

ASIN Aqua NET EERY 9



VAROVANI:

Instalace ASIN Aqua

ASIN Aqua instalujte na sténu v suchém a bezprasném prostredi,

® Pred instalaci zajistéte, aby voda v bazénu byla chemicky cista a bez necistot.

pHi zachovani alespoit 30 cm volného mista okolo ® Maximalni vzdalenost nastfikovych ventild od peristaltickych
Cerpadel ASIN Aqua nesmi byt vétsi nez 8 m.

e Vertikalni vzdalenost mezi ASIN Aqua a dnem zasobnik( nesmi pfesahovat 2 m.

4 max 8m
max2m
K upevnéni na sténu vyvrtejte dva
otvory o priiméru 8 mm a dale <
pouzijte material (hmozdinky . <—>{:)\\\\\\\ v
a srouby), ktery je soucasti dodavky. 23cm -

VAROVANI:

Teplota v misté instalace by méla

byt trvale v mezich +5 az + 40°C.

Pfimy slunecni svit, vysoka vlhkost a prach mohou vést k poskozeni ASIN Aqua.

DOPORUCENI:
pred instalaci ASIN Aqua vyménte starou bazénovou vodu za novou.

28 mm @ @ 28 mm
d

“

y

23cm

10 [EXERALY ASIN Aqua NET



N4éstrikové ventily
Utahujte rukou bez
pomoci nastroj.

Zkontrolujte
tésnost spojl.

o EXTERNI
i ( DOTYKOVY
- DISPLEJ
Privod ‘
vody o
Teplomér
- t
Dopousténi odoad
) pa

Dopousténi doporuéujeme namontovat e
za pfivod vody k sondam. Pokud bude '
dopousténi pfipojené pred pfivod vody

k sonddm, napf. do prepadové nadrze, musi
byt po dobu dopousténi vody ASIN Aqua
vypnuty (Ize fesit prfidavnym relé — sepnuté I N
dopousténi = vypnuty pfivod k ASIN Aqua). N Internet LAN

Privod vody l

k sondam (IN) T Odvod vody od sond (OUT)

VE VIQKU Pro sondu CLF *) Pro REDOX sondu
vyvrtejte otvor E musi byt proveden miiZe byt odvod

pro hadicku : 1 odvod vody do beztlaku. zapojen do potrubi

a prisavani Napfiklad do vyrovnavaci pred filtracni cerpadlo.

ndadrze, skimmeru
nebo odpadu.

vzduchu. \_

@6 mm

o]

PRO DOSAZENi OPTIMALNICH

VYSLEDKU DOPORUCUJEME Proudovy
PQpZIVAT ORIGINALNI —\@ — @ chréanicé
PRIPRAVKY ASEKO. 30mA
VAROVANI: PH-

Nepouzivejte kyselinu } 230V /50 Hz
chlorovodikovou!

Chlor 13 -17% pH 20% ASIN Aqua NET EFA) 11



Instalace sond
Sonda CLF

Jimka pro sondu CLF nebo sondu Redox je umisténa vlevo. Jimka pro sondu
pH je umisténa vpravo. Sondy se pouzivaji pro méfeni obsahu dezinfekce
resp. dezinfekéni Urovné vody a hodnoty pH v bazénové vodé.

1. Sondu CLF nebo sondu Redox opatrné vlozte do jimky vlevo.
Utdhnéte rukou nebo pfilozenym plastovym klicem na sondy.

Sonda REDOX Sonda pH

Pripojte konektor a zajistéte utazenim prstence na konektoru.

2. Sondu pH opatrné vlozte do jimky vpravo.
Utdhnéte rukou nebo pfilozenym plastovym kli¢em na sondy.
Pfipojte konektor a zajistéte utazenim prstence na konektoru.

Po vlozeni sond, jemném dotaZeni a pfipojeni konektor( je
vas ASIN Aqua pfipraven k pfipojeni méfené vody.
VAROVANI:

Sondy dotahujte pouze rukou nebo pfilozenym plastovym
klicem. Nepouzivejte klesté nebo jiné naradi.

Sonda CLF na volny chlor nebo Redox sonda
sonda pH

12 [EEA) ASIN Aqua NET



ODPOJENI

Krok 2 Pipojovaci PRIPOJENI

armatura

Pfipojeni méfené vody
Zavit 1/4” Potrubi 6 x 1

Bazénovou vodu urc¢enou k méreni je nutné pfipojit k ASIN Aqua.

(1 U=\

Privod mérené vody pfipojte za ¢erpadlem, pred filtrem.
® Pfipojovaci armatura se montuje do zavitu = G 1/4"

Pro pfipojeni méfené vody k vasemu ASIN Aqua, Aseko poskytuje L
unikatni pripojovaci armaturu Speedfit. Pro pfipojeni, zatlacte _=_=:_::
propojovaci potrubi do konektoru Speedfit. Pro odpojeni, zatlacte =7

a pridrzte kruhovou klestinu, a vytahnéte propojovaci trubku.

VAROVANI:
K osetreni koncll potrubi pouzivejte ostry ndz (soucast dodavky).

Pouziti nGzek nebo klesti deformuje konec hadicky a vede k netésnostem.

1. Pro zajisténi tésnosti spojli provadéjte fezy potrubi v thlu 90°.

* Pouzijte ostry n(Z na fezani plastu. Rez musi byt &isty a hladky. //
//
Ciré plastova trubka j/
90° 6 x 1 pro pfipojeni méfici ‘
vody a chemikalif
Odpad
2. Pripojte pfivod vody do filtru méfené vody (IN) a odvod vpravo do
pfipojky (OUT). Ujistéte se, ze tlak méfené vody neni vétsi nez 1,5 bar.
® Vystup méfené vody se zavede do "beztlaku" napf.
skimmeru nebo vyrovnavaci nadrze. T Odvod vody od sond (OUT)
Privod vody l Pro sondu CLF
Po pfipojeni a otevfeni pfivodu vody je vas ASIN Aqua pfipraven méfit obsah k sondam (IN) musi byt proveden
. v . \ T odvod vody do beztlaku.
dezinfekce a hodnotu pH ve vasem bazénu tak aby splfiovala hygienické limity.

Napfiklad do vyrovnavaci
nadrze, skimmeru
nebo odpadu.

VAROVANI: Pfipojovaci armatura Pro REDOX sondu
- ) mUze byt odvod
. zapojen do potrubi
Dotahujte pouze rukou. ’ pred filtraéni Cerpadlo.
Nepouzivejte klesté nebo jiné naradi. N J
ASIN Aqua NET EERY 13
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Pfipojeni nastfikovych ventilli a davkovanych ¢inidel
Nastrikovy ventil pH pfipojte, proti proudu, pred nastfikovy ventil
dezinfekce. Omezite tak tvorbu a usazovani vodniho kamene.
1. Pro zajisténi tésnosti spojl provadéjte fezy potrubi v thlu 90°.
 Pouzijte ostry niZ na fezani plastu. Rez musi byt &isty a hladky.

2. Do vika kanystru dezinfekce vyvrtejte otvor o priméru 6 mma 1 mm (sani).
Protahnéte potrubi vickem. Délku potrubi zvolte tak, aby dosahlo
na dno kanystru a co nejpfimé;jsi cestou 3lo pfipojit k cerpadlu.

® Del3i potrubi v kanystru se bude ohybat a vytvéret vzduchové bublinky.
3. Na potrubi nasadte saci kos (zavazi do kanystru).

4. Plastové potrubi z kanystru dezinfekce pfipojte do levého
Cerpadla ASIN Aqua, do levé pfipojky (IN).

5. pfipojte plastové potrubi k levému cerpadlu ASIN Aqua, do pravé pfipojky (OUT).

® Nastrikovy ventil se montuje do zavitu = G 1/4"
6. Zkontrolujte prichodnost nastfikového ventilu a tésnost celého zapojeni.

7. Pro zapojeni davkovani pH, opakujte kroky 1 az 6 na pravém cerpadle,
na nastfikovém ventilu pro pH a kanystru s pH kapalinou.

VAROVANI: Dotahujte pouze rukou. Nepouzivejte klesté nebo jiné naradi.

ASIN Aqua pouzivé regulované mnozstvi chemickych cinitelG pro

dezinfekci a pH regulaci zajistujici optimalni vykonnost a spotiebu.

VAROVANI:

NIKDY NEPRIPOJUJTE pH do ¢erpadla dezinfekce, nebo dezinfekci do ¢erpadla pH.

V pfipadé zkiizeného pripojenti, po deseti davkach ASIN Aqua zobrazi chybové hlaseni.
Stisknutim cerveného tlacitka ERROR se dostanete do seznamu zavad. Opravte
instalaci potrubi a poté mizete pokracovat v provozovani vaseho ASIN Aqua.

EXAE) ASIN Aqua NET

VE VICKU
vyvrtejte otvor
pro hadicku
ENEEVEN
vzduchu.

— —




VAROVANi:

Elektrické pripojeni a spusténi Pro spravnou funkci ASIN Aqua
musi byt pritokomér zapnuty.

Uvedeni do provozu: Pravidelné kontrolujte stav filtru mérené vody a v pfipadé potieby jej vycistéte.

Pfipojte ASIN Aqua do elektrické pfipojky 230V / 50 Hz, VAROVANI:

chranéné proudovym chranicem.
b y Pokud budete provozovat ASIN Aqua bez zapnutého pratokoméru nebo

Po pfipojeni napajeni k ASIN Aqua se rozsviti dotykovy displej. nefunkénim pritokomérem, je nutné jej spinat spolu s filtra¢nim zafizenim.
Vyberte Vdmi pouzivany jazyk a otestujte instalaci. V opacném pripadé dojde k davkovani do neproudici vody a miize
dojit k naslednému predavkovani chemikalii do bazénové vody.

Vypnuti pristroje:
Odpoijte ASIN Aqua od elektrické pripojky 230V / 50 Hz.

VAROVANI:
Pokud se zatizeni pouzije jinym zptsobem, ktery neni specifikovan
vyrobcem, mUize byt ochrana poskytovana zatizenim narusena.

VAROVANi: Nastaveni jazyku

PFilis ¢asté vypinani/zapinani ASIN Aqua (vice nez 4x za den)

mUze zpUsobit poruchu zafizeni. Cerpadio filtrace ASIN Aqua lze provozovat

- v téchto jazykovych verzich:

1L J-

R IRRRR) . . TEST VOLBA
Cesky, English, Deutsch, DAVKQVANT SONDY

Pycckmin, Nederlands, Francais —
o Nastaveni
1. Na obrazovce NASTAVENI
vyberte tlacitko JAZYK.
p Timer Nebo pfi startu tlacitko LANGUAGE. [] cesky [] wederiands

D English D Francais
Proudovy 2. Na obrazovce vyberte pozadovany [ veuescn ] eoczn

RCD chranic . ., . 3 .

30 mA jazyk oznadi se zaskrtnutim. [ pyecwss

t Stisknéte tlacitko ZPET NA UVOD.

(@ET Ma UuoD
230V /50Hz ‘

ASIN Aqua NET EERY 15



Test instalace

VAROVANI: Viechny prekazky, bubliny, nebo netésnosti v pfipojovacim
potrubi zabrani ASIN Aqua ve spravné funkci. Ciré plastové potrubi
vam umozni sledovat tok tekutiny do nastfikovych ventild.

Pfed zahdjenim provozu otestujte instalaci ASIN Aqua, dbejte, aby nedoslo
k poskozeni zafizeni, selhani fizeni vaseho bazénu, ztraté casu a penéz.
Vétsina problémd je vysledkem $patné provedené instalace a tim
zplUsobeného nekvalitniho davkovani kapaliny pH a dezinfekce.

Test davkovani:

0:00:16 HASTAVENT

1. Na Uvodni obrazovce stisknéte NASTAVENI.

i I
PARAMETRY KALIBR.
VOLBA
SONDY

TEST
DAVKOVANT C
Sledujte pohyb
ZPET A VoD urovné v prﬂhledném

plastovém potrubi.

2. Stisknéte TEST DAVKOVANI.

16 [EELQY ASIN Aqua NET

3. Stisknéte START v Zluté
ramovaném tlacitku vlevo.
Spusti se ¢erpadlo dezinfekce
umisténé vlevo na ASIN Aqua.

4. Za béhu cerpadla, zkontrolujte
tésnost vsech spoju pripojovaciho
potrubi dezinfekce. Zkontrolujte
nastiikovy ventil dezinfekce zda
neni blokovan, a ze se v potrubi
nevytvareji vzduchové bubliny.

VAROVANI: zkontrolujte, Ze se
kapalina, ¢innosti cerpadla pohybuje
smérem k davkovacimu ventilu.

5. Stisknéte STOP.

Kontrolou spravnosti instalace zajistite,
ze Vas ASIN Aqua bude spolehlivé

davkovat prostiedky do bazénové vody.

2PET Na UvoD

DEZINF. 400 mi

130.

2ZPET Ha LoD

4— Zkontrolujte tésnost spoja.



Nastaveni parametru bazénu

6. Stisknéte START v modie rdmovaném Kazdy i V4s bazén je jedinecny. Objem vody, teplota, tvrdost a umisténi

tlacitku vpravo. Spusti se ¢erpadlo bazénu ovlivnuji, jak ASIN Aqua bude upravovat vodu ve vasem bazénu.

DEZINF. 400 ml
pH umisténé vpravo na ASIN Aqua. 0 Pro optimalni vykon ASIN Aqua, musite tyto parametry peclivé nastavit.
il

7. Za béhu Cerpadla, zkontrolujte tésnost 1. Objem bazénu

vsech spoju pfipojovaciho potrubi pH. Nastavte objem vody bazénu.

Zkontrolujte nastfikovy ventil pH zda

2. Typ bazénu

neni blokovan, a Ze se nevytvarej Vyberte typ bazénu kliknutim na pfislusna policka.

v potrubi vzduchové bubliny.
o 3. Tvrdost vody
VAROVANI: zkontrolujte, Ze se

kapalina, ¢Cinnosti ¢erpadla pohybuje TEST DAVKOVANT

Nastavte tvrdost vody v bazénu
ve stupnich dH, 0-9 je mékka,

DEZINF. 400 ml

0.

smérem k davkovacimu ventilu. 9-21 je tvrda a 21+ je velmi tvrda.

8. Stisknéte STOP.

Kontrolou spravnosti instalace zajistite,
ze Vas ASIN Aqua bude spolehlivé

ZPET NA JwOD

dévkovat prostiedky do bazénové vody.

Jakmile bude vse v poradku, mizete
nastavit parametry bazénu, vlastnosti vody a pozadované hodnoty.

Manualni davka

Manualni dadvka umoznuje jednorazové zménit hodnotu pH nadavkovanim
kapaliny pH do bazénové vody. Pokud se hodnota pH vyznamné lisi
od pozadované hodnoty, pouZzijte test davkovani k jejimu snizeni

ZPET Ma UvoD

(pokud davkujete pH-) nebo zvyseni (pokud davkujete pH+).
1. Na Gvodni obrazovce stisknéte NASTAVENI.
2. Stisknéte TEST DAVKOVANI.

3. Stisknéte START vlevo pro dezinfekci nebo vpravo pro pH.

ASIN Aqua NET EERQLY 17



Nastaveni pH

Nastavteni pozadované hodnoty pH:
1. Na Gvodni obrazovce stisknéte NASTAVENI a pak PARAMETRY.
2. Stisknéte modré tla¢itko POZADOVANA HOD. pH vpravo.

3. Tlacitky + a — upravte hodnotu a stisknutim OK hodnotu ulozte.

FARAMETRY

NASTAVENT

PARAMETRY KALIBRACE
X
TES VOLBA
DAVKOVANIT SONDY

ZPET Ma UvoD

PARAMETRY PARAMETRY
BAZENU YoDY
POZADOVANA
HOD. DEZINFEKCE

ZPET Ma UvoD

2 ADOVAME HODNOTY

DOPORUCENI:

Aseko doporucuje udrzovat hodnotu pH v rozmezi 6,5 - 7,6.
Niz3i pH pouzijte pro davkovani aktivniho kysliku.

Vyssi pH pouzijte pro elektrolyzu slané vody.

Pro chlorovou dezinfekci udrzujte pH 7,0.

18  [EXEAY ASIN Aqua NET

Kalibrace pH

VAROVANI: Sonda pH ve vétsiné pfipadi kalibraci nepotiebuje.
ASEKO kalibruje sondu i ASIN Aqua jiZ ve vyrobé.

Pfed kalibraci je nutné nechat sondy stabilizovat v bazénové vodé 24 hodin.
Jedenkrat ro¢né kalibraci opakujte.
Kalibrace pH sondy ASIN Aqua:

1. Zméfte ru¢nim testerem aseko hodnotu pH bazénové vody.

Zobrazena hodnota

Pouzijte aseko tester

POOL TESTEF

(0

Pool Tester #12170

POOL TESTER
; 44
~



2. Na uvodni obrazovce stisknéte
NASTAVENI a pak PARAMETRY.

3. Stisknéte modré tlacitko pH vpravo.

4. Porovnejte hodnotu zobrazenou
na vasem ASIN Aqua s hodnotou ZPET WA UvoD ZPET Ha UvoD ZPET na UvoD

namérenou testerem ve vasi
bazénové vodé. Pokud jsou

hodnoty rozdilné nastavte tlacitky . Pokud je hodnota pH v bazénové Pokud je rozdil mezi ru¢né zmérenou
+ a - hodnotu naméfenou C ALIBRACE vodé mimo rozsah 6,0 - 8,0 hodnotou a pravé zobrazenou
ruénim testem v bazénové vodé SONDY CLF z nelze sondu kalibrovat. hodnotou pH vy3si nez 1 doporucujeme

vyménit sondu za novou.

a stisknutim OK hodnotu ulozte. Upravte pH bazénové vody

nebo pouzijte pufr pH 7,0.

2PET Ha UvoD

KALIBRACE

ZPET WA LoD ZPET Wa UvoD

pH pufr 7,00 #12065

DOPORUCENI:
precizni kalibraci doporuc¢ujeme provadét pomoci pufru pH 7,0.

ASIN Aqua NET EERY 19
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Vyberte funkei ASIN Aqua
resp. VOLBA SONDY dezinfekce

1) Sonda na volny chlor CLF
2) Sonda Redox potencialu RX

3) Casova davka DOSE ml/m3 za hodinu nebo den

¢ Na Uvodni obrazovce stisknéte NASTAVENI

CHLOR 0,5

0’5 ma/l

001

ooile

HASTAVENT (N |I

e Stisknéte VOLBA SONDY a pak vyberte variantu
vasi sondy resp. zpusobu davkovani.

MNASTAVENT

PARAMETRY KALIBRACE

rr Songdagpa volny chlor CLF
potencidlu RX

D Dose — hez sondy mi/m? za hod.

D Dose — hez sondy mi/m? za den

TEST VOLBA &
DAVKOVANT SONDY &
JAZYEK

ZPET Ma UvoD

ZPET Ma UvoD

EXEY ASIN Aqua NET

1) Pokud mate sondu CLF

Vas ASIN Aqua je nainstalovany, ptipojeny k bazénové
vodé, nastfikovym ventiliim a bazénové chemii.

* Nastavte pozadovanou hodnotu na 0,0 mg/I

* Nastavte poZzadovanou hodnotu pH na 7,0

MAHE HODNOTY

0,0..

+

‘ 2PET Na VoD zPET .

® Ru¢né nadavkujte chlor do vaseho bazénu pomoci funkce TEST DAVKOVANI,
tak aby hodnota volného chloru byla v rozmezi 0,5 - 1,2 mg/I.

ni

DEZINF. 400 ml DEZINF. 400 ml

0. 130.

2PET Na VoD

2PET Na VoD

@ Vyckejte 24 hodin, pro stabilizaci sondy.



3. Stisknéte Zluté tlac¢itko KALIBRACE SONDY CLF vlevo. Pokud je sonda poskozena
nebo bude mit jakoukoliv jinou poruchu zobrazi se chybové hldseni (viz. nize).

Po uplynuti 24 hodin.

Prvni kalibrace sondy CLF 4. Porovnejte hodnotu zobrazenou na vasem ASIN Aqua s hodnotou
naméfenou testerem ve vasi bazénové vodé. Pokud jsou hodnoty

1. Rucnim testerem Aseko Pouzijte aseko tester Zobrazena hodnota rozdilné nastavte tlacitky + a — hodnotu naméfenou ru¢nim

zméfte hodnotu chloru testem v bazénové vodé a stisknutim OK hodnotu uloZte.
ve vzorku bazénové 8)
vody, odebraném - \\ Pokud hodnota naméfena pii ru¢nim testu odpovida zobrazené
5 . - 05 hodnoté je vas ASIN Aqua pfipraveny méfit a davkovat dezinfekci.
z vaseho bazénu. IS =
2. Na uvodni obrazovce ’ w
stisknate NASTAVENI ] H Jedenkrat tydné zkontrolujte obsah chloru ve vasi bazénové vodé.
0,38

a pak KALIBRACE. V nésledujici tabulce jsou uvedeny doporucené hladiny chléru v bazénové vodé.
Potfebny obsah chloru se méni s teplotou vody vaseho bazénu a nikdy by nemél byt

nizsinez0,3mg/|.

Obsah chloru mg/I Teplota vody

03-0,5 24 - 26 °C
KALIBR ACE 0,5-0,8 26 -32°C
KALIBRACE 0,8-1 Vice nez 32 °C

SONDY CLF

2PET Ma UvoD

KALIBR ACE

ALIBRACE SON
ndu Ize kalioro

ZPET Ma UvoD

ASIN Aqua NET EERY 21



2) Pokud mate sondu redox

Vas ASIN Aqua je nainstalovany, ptipojeny k bazénové
vodé, nastrikovym ventildm a bazénové chemii.

® Nastavte pozadovanou hodnotu REDOX na 650 mV

* Nastavte poZzadovanou hodnotu pH na 7,0

DVANE HODNGTY

REDOX

- [ S

* Ru¢né nadavkujte chlor do vaseho bazénu pomoci funkce TEST DAVKOVANI,
tak aby hodnota volného chloru byla v rozmezi 0,5 - 1,2 mg/I.

DEZINF. 400 ml

130.

2PET Na UvoD zpET ZPET Na oD

-

@ Vyckejte 24 hodin, pro stabilizaci sondy.

22 [EXEIAY ASIN Aqua NET

Po uplynuti 24 hodin.
Doladén
1. Ruénim testerem Aseko O
zméfte hodnotu chloru, i \\

ve vzorku bazénové

e

vody, odebraném
z vaseho bazénu.

® Pokud je hodnota chloru L
v bazénové vodé nizka - -
nebo vysokd zvyste

nebo snizte hodnotu REDOX mV.

Kazdych 10 mV
odpovida 0,1 mg/l chloru
v bazénové vodé.

PRIKLAD:

Hodnota chloru v bazénové vodé
je 0,3 mg/l zobrazend

hodnota je 650 mV.

Chcete-li mit hodnotu chloru 0,5 mg/I.

Musite zvysit nastavenou hodnotu redoxu o0 20 mV na 670 mV
(honota se mlize pohybovat v rozmezi 650 mV az 670 mV).

POZNAMKA:

Vztah Redox potencialu a obsahu chloru v bazénové vodé
nelze urcit prfesnou tabulkou. Sprdvnou hodnotu redoxu je
nutné vypozorovat opakovanym kontrolnim mérenim.

Zobrazena hodnota

650




3) Pokud bude vyuzivat éasovou Po uplynuti 24 az 48 hodin.

davku, bez sondy Doladéni

Va3 ASIN Aqua je nainstalovany, pfipojeny k bazénové 1. Ruénim testerem Aseko A

=

N . ‘o . . . \®
vodé, nastfikovym ventildm a bazénové chemii. zméite hodnotu chloru, i \
® Pro davkovani chlorové dezinfekce nastavte ve vzorku bazénové =EE 05

pozadovanou hodnotu na 5 ml/m? za hodinu. vody, odebraném

z vaseho bazénu.
® Pro davkovani aktivniho kysliku (bez-chlorové dezinfekce) J

nastavte pozadovanou hodnotu na 10 ml/m?za den. ¢ Dle potieby zvyste nebo ‘

snizte nastavenou davku.

* Nastavte poZzadovanou hodnotu pH na 7,0.

OWAME HODNOTY

ZPET Na VoD

@ Vyckejte 24 az 48 hodin.

ASIN Aqua NET EERY 23



Bezpecnostni funkce

ASIN Aqua je vybaven bezpec¢nostnimi funkcemi, které
minimalizuji moznost pfedavkovat bazén.

Bezpecnostni funkce:
e Davkovani chloru bez reakce ze sondy
e P¥ili$ rychld zména pH

e Davkovani pH bez reakce sondy

Davkovani chloru bez reakce ze sondy

Pro WHIRLPOOL

Pokud se vystupni signal sondy po 60 davkach
nezméni, ASIN Aqua zastavi davkovani.

Pro normalni bazény

Pokud se vystupni signal sondy po 30 davkach
nezméni, ASIN Aqua zastavi davkovani.

00016 HASTAVENT

24 [EXEIAY ASIN Aqua NET

Prilis rychla zména pH

PFili§ rychla zména
hodnoty pH.

PFili$ rychld zména pH je obvykle
zpUsobena silnym destém, dopusténim bude
velkého mnozstvi vody, nebo pfi
extrémnim zatiZzeni bazénu. Pokud

tato situace nastane ASIN Aqua

0:00:15 MASTAVENT

pfestane na dvé hodiny regulovat.
Toto omezeni Ize ru¢né vypnout.

Po ustéleni pH nebo po dvou hodinach
prejde ASIN Aqua do normalniho rezimu.

Davkovani pH bez reakce sondy
Pro tvrdou vodu dH> 9

Pokud se vystupni signal sondy CHLOR o5
po 30 davkach nezméni, ASIN 0, 5 o
Aqua zastavi davkovani

001

S normalni vodou dH <9 0:00:16 WA STAVENT

Pokud se vystupni signal sondy
po 15 davkach nezméni,
ASIN Aqua zastavi davkovani



ASIN Aqua NET

Pripojeni ASIN AQUA Net do vasi sité neni slozité, vyzaduje viak
LAN konektor se propojuje s domacim routerem.

zakladni znalosti IT. Nemate-li zkusenosti s nastavenim
Data jsou odesilana v intervalu 10 vtefin na adresu ipool.aseko.com, sité, bude lepsi k zapojeni pozvat IT specialistu.
PORT 47524, cesta nesmi byt blokovéna firewallem.

Powerline LAN
pres zasuvku 230V

INTERNET

. ’ ))) 3G/LTE INTERNET
N\

\ [ L [ INTERNET

\

LAN ethernet
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iPool Live

Pfipojeni k internetu Vdm umozni vyuzivat mobilni aplikaci

iPool LIVE

iPool Live ke sledovani vaseho bazénu na mobilnich zatizenich

kdekoli, kde je k dispozici internetové pfipojeni.

Aplikace je dostupna pro iOS a Android

Detail

Hodnoty

Nerusit24 h 2359 (@) o

pH 7,0
™ @

Limit LOW Limit HIGH

B )

Time Line
~
CALIBRATION

Cl free: 0,75 = 0,62

FILTRACE

+ 15:00 -

CALIBRATION
pH: 7.2+ 75

REQUIRED
pH: 7.5 =+ 7.0

REQUIRED
CL free: 0,75 —+ 0,62

+
6,8 H

=
Redox 685

o)

CONFIGURATION
: 0,75 -+ 0,62

Pozadované hodnoty

Bazén 50 - 100019104
\ pH Chlor F

Whirlpool 1 - 100019103

mi/m*den

v
) Cl volny 05

el

Ochlazovna 1 - 100019104 Z

'
Cl vazany 0,5 izt
.’!d\
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ipool.aseko.com Thant — o

Webova aplikace pro podrobné sledovani kvality
7 7 s v , o Add new device ASIN Aqua PROFI
bazénové vody pomoci prehlednych grafd.

Name Aseko

Vestec u Prahy

Zobrazuje v8echny méfené parametry i zasahy ASIN Aqua az 30 dnli nazpét.

ASIN Aqua PROFI - 110012710

Na viechny provozy je mozné dohlizet v redlném case. ap:7

M Rx: 712
CH: 0.72
Serial number Clb:0.06
Lt Tomp : 18.6
Ll Temp out: -4.48

Last 6 changes

19.01 16:01 - Required changed
02.01 15:07 - Config changed
02.01 11:11 - Required changed
2112 12:12 - Required ohanged
21.12 08:57 - Required changed
21.12 08:12 - Config changed

oA -

ene < m ipool.aseko.com [} o]
a poai asek com/index htmi

m°

Device number: 110012710 PROF] (ASIN Aqua PROF)

[

iPool
-

-

Cbounded 011 —e—pH 701 —o—Rx n3 Ciree 064 —8=Temperature 174 —o—

B0 20 %00 80
35 chart by amCharts
type number of your devic 1
ype h y ; wd 18 o 8s —
16 0 | 80 (LI TR e— S
0
14 7.5 -
60
so o701y "
12 7.0 pH: 7.01 —
s00 L=
a0 10 65
400
w08 60
00 n ]
LOGIN o - Citres 0.4 ma/1 537.3 )
= ——
04 27 5o ——' 17.4°C l
10 02 109 | a5 )
€1 bounded: 0.11 mg/l (120.7 mV)
edoo ol ao
Jan 23 03:00 06:00 12:00
35 chart by amCharts
g of MULTIPLE devices ASIN Aqua
pH- dosing A mm & aa aaa e A a am mmaa  aa
)
Filtration
Heating

Water filling
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Externi dotykovy displej

Zobrazuje méfené hodnoty bazénové vody, vihkost a teplotu
vzduchu. Umoznuje nastavit Uroven dezinfekce a pH.

Dotekem jednoduse urcite jaké parametry ma displej zobrazovat.

12048

VZDUCH°C |

27,5 |

VODA °C
CLF

28,5 |

Flocc/ALG

EXEY ASIN Aqua NET

Pripojeni teploméru

¢ Jimku teploméru nainstalujte
do okruhu bazénové vody.

® Vlozte teplomér do jimky.
Standardni délka kabelu je 2 m
(deli kabely jsou k dispozici na vyzadani).

Kalibrace teploméru (ASIN Aqua NET)

1. Na uvodni obrazovce stisknéte
NASTAVENI a pak KALIBRACE.

2. Stisknéte tla¢itko TEPLOMER VODA.

3. Tlacitky + a — upravte hodnotu ¢

a stisknutim OK hodnotu ulozZte.

KALIBR ACE TEPLOMERU




Udrzba ASIN Aqua

Pro zajisténi optimalniho vykonu, vyzaduje ASIN Aqua pravidelnou

vizualni kontrolu a udrzbu. Tabulka uvedena na dalsi strané,

uvadi ¢asovy harmonogram a doporucené kroky udrzby.

Nahradni dily

#12005 Nastiikovy ventil #13087 Nahradni gumicka

pro nastfikovy ventil

U

#12071 Elektrolyt #12029 Membranovy modul

pro sondu CLF pro sondu CLF
s =¥
st
(ascko] F
= )
ELECTROLYTE

U e a9t

#12052 Sonda CLF #12015 Sonda Redox

#12073 Néhradni hadicka
k ¢erpadlu PP 60

[ TS ) |

#12065 PufrpH 7,00

#12014 Sonda pH

Vyména hadicky v ¢erpadle

Pro zabranéni selhani ¢erpadla, doporu¢ujeme vyménit hadi¢ku kazdych 12 mésica.

Vymeéna se provadi nasledujicim zplsobem:

® Vytazenim napajeciho kabelu vypnéte ASIN Aqua

® Otocte kazetu Cerpadla proti sméru hodinovych rucicek a vyjméte ji z ASIN Aqua

® Uvolnéte oba konce hadicky a vyjméte z kazety

* Novou hadi¢ku namazte dodanou specidlni vazelinou

* Namazanou hadicku vlozte zpét do kazety

® Kazetu nasadte zpét na ASIN Aqua a otoc¢enim po sméru

hodinovych rucicek kazetu zajistéte

Kazeta sestava hadicka
rotoru :
0 U
f :
. :
=

motor
s prevodovkou
a drzdkem

ASIN Aqua NET [EFERY
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Dezinfekce

Cerpadla
dezinfekce a pH

Nastfikové ventily pH a dezinfekce

a kapalina pH

Pravidelné kontrolujte
prichodnost nastfikovych
ventild, neporusenost gumicky,
odstraniujte vodni kdmen.

Zkontrolujte tésnost
a prichodnost prahledného
plastového potrubi.

Pokud mate velmi tvrdou vodu,
kazdé dva tydny prepojte
potrubi pH nastfiku na nastrik
dezinfekce. Omezite tim
usazovani vodniho kamene.

VAROVANI: Smichéni pH
kapaliny a dezinfekce je
extrémné nebezpecné. Pouzijte
ochranné prostredky, rukavice
oblicejovy stit a ochranny oblek.
Po odpojeni proplachnéte
potrubi ¢istou vodou.

Pravidelné kontrolujte hladinu.

Pravidelné kontrolujte
vnitiek ¢erpadla a hadicku
zda neni poskozena.
Hadicka a Casti ¢erpadla se
provozem opotiebovavaji.

EXAE) ASIN Aqua NET

U soukromych bazénl vyménte
nastiikové ventily kazdé 2 roky.
U verejnych bazénl kazdy 1 rok.

#12005

Dezinfekce na bazi chloru
podléha starnuti.
Vymeénujte kazdych

6 mésicl za novou

Vymeénte hadicku kazdych
12 mésicd. # m12073

sonda CLF

Vyjméte sondu CLF ze svého

ASIN Aqua a ocistéte od necistot.

Pro ¢isténi pouzijte mékky
material a ¢istou vodu.

Zkontrolujte citlivost sondy
v nastaveni KALIBRACE.

Pokud je zobrazend hodnota
0,5 mg/l a hodnota pod

10 mV vyménte elektrolyt
nebo membranu sondy.

Vyjméte sondu Redox ze svého

ASIN Aqua a ocistéte od necistot.

Pro cisténi pouzijte mékky
material a ¢istou vodu.

Vyjméte sondu pH ze svého

ASIN Aqua a ocistéte od necistot.

Pro cisténi pouzijte mékky
material a ¢istou vodu.

Elektrolyt vyménte kazdych
6 mésicl. # 12071

Membranu sondy vyménte
kazdych 12 mésicu. # 12029

Sondu Redox vyménte kazdych
12 - 24 mésich. # 12015

Sondu pH vyménte kazdych
12 - 24 mésicl. # 12014



ASIN Aqua chybova hlaseni

Po 30/60
davkach
dezinfekce

CHLOR

0,5 ma/l

nedoslo
ke zméné

pozadované

0;00:16

0:00:16 HASTAVENT

hodnoty!

Doslo ¢inidlo.
® Pravidelné kontrolujte hladinu dezinfekce a kapaliny pH, v¢as doplnujte.
Koncentrace chlorové dezinfekce ¢inidlem je 15 az 20%. Chlorova dezinfekce

ztraci ucinnost v priibéhu ¢asu a je-li vystavena pfimému slunecnimu zareni.

Nedavkuje davkovaci cerpadlo.

® Netésnost pfipojeni hadi¢ek nebo jejich poskozeni.

® NeprlGchodnost nastfikového ventilu. Zkontrolujte, zda nenf ventil zaneseny
necistotami nebo Usadami a nebo neni porusené gumové tésnéni.

® Porucha davkovaciho ¢erpadla. Zkontrolujte, zda se cerpadlo
otaci. Pokud ano, zkontrolujte hadic¢ku uvniti ¢erpadla, zda
neni poskozend nebo praskla a pfipadné ji vyménte.

Je ucpany nastrikovy ventil.
® Neprichodnost nastrikového ventilu.
Zkontrolujte, zda neni ventil zaneseny necistotami nebo
usadami a nebo neni porusené gumové tésnéni.

® Porucha davkovaciho ¢erpadla. Zkontrolujte, zda se cerpadlo otaci.
Pokud ano, zkontrolujte hadi¢ku uvnitf Cerpadla, zda neni
poskozend nebo praskla a pfipadné ji vyménte.

M STAVENT

Po 15/30
dévkach kapaliny
pH nedoslo

ke zméné
pozadované
hodnoty!

2PET Ma UvoD

Neproudi voda k sondam

e Zkontrolujte stav spojovacich hadic¢ek od odbérové
armatury ke vstupu k sondam.

® Zkontrolujte stav odbérové armatury a jejiho tésnéni,
zda neni ucpand a zda neni v zaviené pozici.

Nefunguje sonda
® Zmérte rucnim testerem koncentraci volného chloru a pH. Je-li koncentrace
chloru pfilis vysoka nebo hodnota pH pfilis nizkd, doslo k pfedavkovani
pfislusného cinidla nasledkem $patné funkce sondy (za predpokladu,
Ze jiné dlivody, uvedené v predchozich bodech, byly vylouceny).

® Vyjméte sondu a zkontrolujte, zda neni mechanicky poskozena.
e Ocistéte sondu vyse popsanym postupem.

® Po dvou letech doporucujeme vyménit sondy za nové.
Sondy typu LONG LIFE vyménte jednou za Ctyii roky.
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