ASIN AQUA® Home Maximales Beckenvolumen

250 m?

Alles, was Sie fur die Aufbereitung und Steuerung lhres Schwimmbads mit
einem Volumen bis zu 250 m? brauchen. Integrierte Sonden und Dosierpumpen Dosierpumr{emeistung
zur Dosierung von Desinfektion, ph- (ph+), Algizid und Flockungsmittel. 60 ml/mln. / max 1 bar

Dosierpumpenleistung FLOC+C
10 ml/min. / max 1 bar

Umwalzpumpeanschluss
Max. 230V/1A

48 cm potentialfreies Relais
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max. Leistung fur direkt
eingesteckte Filterpumpen

1,49 kW/230V AC

Betriebstemperatur

+5 to +40°C

Gewicht

6,2 kg
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Daten zu lhrem Schwimmbad Tarpeais 20,6 e [ 699 “remuraa 7 L
standortunabhangig abzurufen. me R Temperature: 32 °C - Reaured: 3 l

e POOLWASSERAUFBEREITUNG
& POOLWASSERMANAGEMENT

Sie kdnnen eine Warnung, fur
den Fall der Uberschreitung
von eingestellten Grenzwerten,

Required: 0.6 mg/l

aktivieren. Die Kommunikation
erfolgt nahezu in Echtzeit.
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