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Chlorid hořečnatý  

 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI                                                                                    CHEMICKÉ INFORMACE 

Specifická hmotnost  1.6 T / m3                                                                     CAS: 7791-18-6         

Sypná hmotnost  800 – 900 kg / m3                                                              Charakteristika: Hydroskopická 

Vlhkost  <5%  

Zrnitost 1 – 10mm vločky 

 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ 
  

                       

 

 

Výroba / proces výroby: odpařování, drcení, balení. 
 
 
Balení: 0,5kg, 1Kg, 25 kg, 1000Kg Big-bag. 
 
 
Podmínky skladování: skladovat v suchu do relativní vlhkosti 60%, neskladovat na přímém slunci. 
 
  
Trvanlivost: minimálně 24 měsíců 
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Stopové prvky ppm 

Sírany (SO4) 0,025% 

Oxid hořečnatý (MgO) 0,1% 

Železo (Fe) 10 ppm 

Těžké kovy (Pb Hg) 0,1ppm 

Arsen (As) 0,1ppm 

Cadium (Cd) 0,01ppm 

pH vodního roztoku 8.2 

Rozpustnost ve vodě 20°C 167g/l 

Obsah minerálů % 

Chlorid hořečnatý (MgCl2) 46,5%  

Chlor (Cl) 36,9% 

Hořčík (Mg) 11,87% 

Chlorid vápenatý (CaCl2) 2,2% 

Chlorid sodný (NaCl) 0,9% 

Sodík (Na) 0,351% 

Chlorid draselný (KCl) 0,6% 

Krystalizační voda (H2O) 100% 


