BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, I i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 20. 9. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MqgCI2

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MgCI2

Dalsi nazvy: Chlorid hoteénaty 47% MgCI12
Chlorid hotfec¢naty hexahydrat

Cislo CAS: 7791-18-6

Registra¢ni ¢islo REACH: Neni k dispozici

1.2 PiisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Urcena pouziti: Koupele, bazény, nemrznouci smési, posypové smési, plnéni
pneumatik.
Uréeno pro prodej spotiebiteli i pro profesionalni/primyslové pouZiti.

Nedoporucena pouziti: Vsechny zptisoby pouziti, které nejsou vyslovné uvedené na etiketé.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel: SURFACE SOLUTIONS s.r.o.

Adresa: Nademlejnska 600/1, 198 00 Praha 9, CR
Identifikacéni ¢islo: 07628188

Telefon: +420732716266

Email: info@surfacesolutions.cz

WWW: www.surfacesolutions.cz

Email odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu:  info@infobl.cz

7 wr

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrZita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka neni klasifikovana jako nebezpe¢na ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Mirné podrazdéni o¢i.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MgCI2
Chlorid hotfecnaty 47% MgCI2
Chlorid hotfecnaty hexahydrat

Identifikacni &islo: Cislo CAS: 7791-18-6

Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -

Signalni slovo: -

Standardni véty o nebezpecnosti: -

Pokyny pro bezpecné zachazeni: -

Dopliiyjici informace na §titku: -

2.3 DalSi nebezpecnost
Latka nesplituje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZzkach

3.1 Latky
Hlavni slozka
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BEZPECNOSTNI LIST o
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, I i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)
Datum vydani/verze ¢.: 20. 9. 2020/ 1.0
Nézev vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MqgCI2
Indexové ¢islo .
i , Koncentrace % Klasifikace podle natizeni
o hm. X C.
Identifikator vyrobku (% hm.) Cclsllscl)OCg‘éS (ES) ¢. 1272/2008
Chlorid hofegnaty hexahydrat 46,5 47 7791-18-6 Latka neni klasifikovana
932-094-6 jako nebezpecna
Necistoty, vedlejsi slozky
Indexové ¢islo .
et s , Koncentrace . Klasifikace podle natizeni

Identifikator vyrobku (% hm.) Césils(l)OCEASS (ES) ¢. 1272/2008

017-013-00-2

Chlorid vapenaty 2,2 10043-52-4 Eye Irrit. 2; H319

233-140-8
Chlorid sodny 0,9 % 7647-14-5 Litka nepislagfikovina
931-598-3 jako nebezpeéna
Chlorid draselny 0,6 7447-40-7 2 S ovina
231-211-8 jako nebezpecna
Voda (krystalicka) 49,3 49,8 7732-18-5 B (i cni Klasifikovina
931-791-2 jako nebezpecna
3.2 Smési
Produkt je latka.
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Kontaminovany odév svléknéte.

Vdechnuti: Zajistéte dostatek Cerstvého vzduchu.

Styk s kuzi: Oplachnéte kazi vodou. Pii pretrvavajicim drazdéni vyhledejte 1ékate.

Styk s okem: Vyplachujte Siroce oteviené o€i proudem tekouci vlazné vody alespoii 20 minut.
Vyjmout kontaktni ¢ocky pti vyplachovani. Pfi pretrvavajicim drazdéni vyhledejte
1ékare.

Poziti: Vyplachnéte tsta velkym mnozstvim vody. Necitite-1i se dobfe, volejte 1ékafte.

wewr

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Pii vdechnuti mirné podrazdéni prachem.

Pii zasazeni o¢i zpusobuje mirné az stfedni podrazdeéni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Poznamky pro lékaie: 1é¢it podle symptomu. V piipadé poziti musi byt stanovena hladina soli v krvi.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Ttistény proud vody, péna, suchy hasici prasek, oxid uhli¢ity (CO2).
Hasiva pouzit podle okoli pozaru.
Nevhodn4 hasiva: PIny proud vody.

5.2 Zv1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkt je nehoflavy. V piipadé€ pozaru se mize uvolnit chlorovodik (HCI).

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzijte samostatny dychaci ptistroj (EN 137).
Haste pomoci béznych preventivnich opatieni z pfimétené vzdalenosti.
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BEZPECNOSTNI LIST o
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, I i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 20. 9. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MqgCI2

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Nevdechujte prach. PouZivejte ochranny odév.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a materiil pro omezeni tiniku a pro ¢isténi

Pfi ndhodném tniku zakryjte kanaliza¢ni vpust’. Zabranit dal§imu Gniku. Rozsypany produkt seberte mechanicky
smetakem a lopatkou, je-li zne¢istény, ulozte jej do oznacenych nadob a odstratite podle oddilu 13. Nezne¢istény
produkt Ize znovu pouzit. Misto uniku a pouzité naradi oplachnéte velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilt 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Nevdechujte prach. Po skonéeni prace si diikladné omyjte ruce a oblicej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit,
nekoufit.

Zamezeni uniku do Zivotniho prostfedi: zabranit inikim prachu z nadob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly
mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze ucinit bez rizika. Pti uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésn¢ uzavieny. Skladujte na suchém a dobie vétraném misté oddélené od oxidaénich ¢inidel.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouZiti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii

Latka CAS PEL/ NP?'P Pozndmky Faktor pfepoctu
(mg/m°) na ppm
Chlorid vépenaty 10043-52-4 2/4 I -

| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kizi.

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozd&jsich piedpisi — nejsou
uvedeny

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdé&jsich
piedpisti — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecné vétrani.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Natizeni vlady CR ¢&. 495/2001 Sb. a nafizeni (EU) & 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostfedky musi byt
v souladu s t€émito nafizenimi.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné prostfedky. Nejist, nepit a nekoufit
pii pouzivani. Pred piestdvkou a po skoncCeni prace si dikladn€é umyt ruce a oblicej vodou, pfipadné se
vysprchovat. Po praci pouzit oSetfujici vyrobky pro ochranu pokozky.
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BEZPECNOSTNI LIST o
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, I i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 20. 9. 2020/ 1.0

Nézev vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MqgCI2
Ochrana o¢i a obliceje: Pti vzniku prachu pouzivejte ochranné bryle s bo¢nim krytem (EN 166).
Ochrana kiize: Ochrana rukou:

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice pti dlouhodobém kontaktu (EN 374-1).
Material rukavic: nitrilkau¢uk (NBR)

Tloustka materialu: > 0,11 mm

Doba priniku: > 480 minut (permeace: uroveti 6)

Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvddénymi vyrobcem.

Jina ochrana:

Doporuéuje se odév pokryvajici celé té€lo a vhodna obuv.

Ochrana dychacich cest: | Pfi vzniku prachu pouzivejte masku s filtrem P1, bily (EN 143).

Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich piedpist.
Zabranit praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Bilé vlocky

Zapach: Bez zépachu

Prahova hodnota zapachu: Nejsou k dispozici zadné idaje

pH: 8,2 (10% vodni roztok)

Bod tani / bod tuhnuti: 118 °C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: | NepouZitelné

Bod vzplanuti: Nepouzitelné

Rychlost odparovani: Nejsou k dispozici zadné uidaje

Hoftlavost (pevné latky, plyny): Nehotlavy

Horni/dolni mezni hodnoty Nepouzitelné

hoflavosti nebo vybusnosti:

Tlak pary: Nepouzitelné

Hustota pary: Nepouzitelné

Relativni hustota: Hustota: 1,6 g/cm? pti 20 °C
Sypka hustota: 800 — 900 kg/m3

Rozpustnost: Ve vodé: 1679/1009g

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: | NepouZitelné

Teplota samovzniceni: Nepouzitelné

Teplota rozkladu: > 160 °C

Viskozita: Neni relevantni (pevna latka)

Vybusné vlastnosti: Zadné

Oxidacni vlastnosti: Zadné

9.2 Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici [

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostiedi.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakei
Nebezpecna polymerizace nevznika.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
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BEZPECNOSTNI LIST o
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, I i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 20. 9. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MqgCI2

VIhkost. Zahiivani nad hodnotu teploty rozkladu.
10.5 Neslucitelné materialy
Oxidacni ¢inidla.

10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu
V piipadé pozaru mize vzniknout chlorovodik (HCI), oxidy hot¢iku, vapniku, sodiku a drasliku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tucincich
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDs oralni, potkan (mg.kg™): 8 100 potkan

7 600 my$
- LDso, dermalni, kralik (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
- LCso, inhalaéni, potkan (mg.I}): Data nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecénost pti vdechnuti

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Produkt neni povazovan za nebezpe¢ny pro zivotni prostredi. Chlorid hotecnaty je slozka moiské vody.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Metody pro stanoveni biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické latky.

12.3 Bioakumula¢ni potencial
Neni bioakumulujici.

12.4 Mobilita v pudé
Ve vodé rozpustny.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latka nesplituje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepiiznivé ucinky

Pii spravném vécném zachazeni a pouziti nejsou ocekavany zadné ekologické problémy. Stl neni mozné
biologickym cisticim procesem eliminovat z vody. Pfi pfiméfenych mnozstvich nizkych koncentraci produktu se
v biologickych Cistirnach neocekavaji poruchy odbouravaci schopnosti.
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BEZPECNOSTNI LIST o
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, I i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 20. 9. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MqgCI2

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstraniovani odpadi — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nesypat do kanalizace. Nepouzity vyrobek a zne¢istény
obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifika¢niho listu odpadu piedat
k likvidaci opravnéné osobé k odstraiovani odpadu (specializované firm&), kterd ma opravnéni k této ¢innosti.
Vhodné odstraiiovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat. Skladkovani zvazit jen v piipad€, ze neni mozna
recyklace. Znecisténé obaly musi byt pied recyklaci vy&istény.

Katalogova ¢isla druhtt odpadt zafazuje ptivodce odpadu na zaklade pouziti vyrobku.
Doporucéeny kod odpadu: 06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod ¢isly 06 03 11 a 06 03 13
Prazdné obaly: podskupina 15 01 xx

Vhodny zpusob odstrafiovani odpadu — spotiebitel

Nepouzity vyrobek nebo prazdny obal se zbytky odlozit na misto urené obci k ukladani odpadu do nadob pro
sbér komunalniho odpadu.

Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. NepouZity vyrobek nebo prazdny obal se zbytky odevzdat ve sbérné
nebezpecného odpadu! Znecistény obal po dukladném vyprazdnéni, vycistit nékolikrat vyplachem vody a po
vycCisténi je mozné jej odlozit do nadob pro sbér komunalniho odpadu.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi konecny uzivatel pfidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
Nepodléha predpisim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha piedpistim pro prepravu nebezpecnych
véel

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha predpisim pro prepravu nebezpecnych

prepravu véci

14.3 T¥ida/t¥idy nebezpetnosti pro preprayu | Nepodicha pfedpisiim pro prepravu nebezpecnych
véel

14.4 Obalova skupina Nepodléha predpistim pro prepravu nebezpecnych
veéel

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro
uZivatele

Neni znamo

14.7 Hromadna pieprava podle piilohy 11
umluvy MARPOL a predpisu IBC

Néklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad

ODDIL 15: Informace o pi-edpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy XVII natizeni REACH: Zzadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havarii): zadné.

Natizeni 649/2012/EU o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek (PIC): neni uvedeno

Natizeni 1005/2009/ES o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu (ODS): neni uvedeno

Natizeni 850/2004/ES o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach (POP): neni uvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST o
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Nazev vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MqgCI2

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich (RoHS) - pfiloha II: neni uvedeno

Naftizeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr tnikd a pfenosii znecist'ujicich latek (PRTR): neni
uvedeno

Naftizeni 98/2013/EU o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a o jejich pouzivani: neni uvedeno

Natizeni 111/2005/ES kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolecenstvim
a tietimi zemémi: neni uvedeno

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), ve znéni pozdéjsich predpisi

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési
(CLP), ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpisi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozd¢€jsich piedpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdejsich predpist

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zam&stnancti pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpeénostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 4.7.2011
Historie revizi:

Verze | Datum Zmény

1.0 20. 9. 2020 Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPvB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pripustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozicni limit chemické latky v pracovnim prostredi

LDsy  hodnota oznacuje davku, ktera zptsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCso  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptsobi smrt 50 % zvirat po jejim podani

ECso  koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvirat k i€¢innému ptisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym ucinkiim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pri které nedochazi k nepfiznivym
ucinkiim)

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a aktualnich pravnich pfedpisa.
Bezpeénostni list byl zpracovan podle originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pii klasifikaci smési
Klasifikace latky byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 natizeni
(ES) €. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynu pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.
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BEZPECNOSTNI LIST o
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, I i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 20. 9. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MAGNESIUM CHLORIDE 47% MqgCI2

Pokyny pro Skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti ur€uje Zakonik prace zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s ucinky
téchto latek, se zptisoby, jak s nimi zachézet, s ochrannymi opatfenimi, se zadsadami prvni pomoci, s potfebnymi
postupy pro likvidaci havarii.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpe¢nostniho listu vS§em zaméstnanciim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho uc¢inktim, a rovnéz zastupciim téchto pracovniki.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrané Zivotniho
prostiedi. Uvedené tdaje odpovidaji soudasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi piedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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